
jzdr 
Département fédéral de l'économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

Service d'accréditation suisse SAS 

Registre STS Numéro d’accréditation : STS 0722 
 

 

16.04.2025 / C  0722stsvz fr 1/2 

1) Portée de l’accréditation de type A (fixe) 
2) Portée de l’accréditation de type B (flexible) 
3) Portée de l’accréditation de type C (flexible) 

Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

  

Norme internationale : ISO/CEI 17025:2017 

Norme suisse : SN EN ISO/CEI 17025:2018 
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Laboratoire d’essais pour la mesure dimensionnelle et de forme de pièces 
 

Produits, matériaux, 
domaine 

Principe de mesure 2) 

(caractéristiques, étendue de mesure, 
genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

Pièces à usiner, lots de 
contrôle en métal et en 
matière synthétique 

Contrôle au moyen d’appareils de  
mesure de coordonnées tactiles et op-
tiques 

 

 Vérification des tolérances GPS  
prédéterminées des dimensions, de la 
forme et de la position éléments géomé-
triques : 

Évaluation de l’incertitude de me-
sure d’après VDI 2617  
Feuille 11 

 - distance  

 - diamètre  

 - angle  

 - forme  

 - position  

 Étendue de mesure :  

 - X 400 mm   
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1) Portée de l’accréditation de type A (fixe) 
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Pour la définition de la flexibilité voir document SAS 741 

 

Produits, matériaux, 
domaine 

Principe de mesure 2) 

(caractéristiques, étendue de mesure, 
genres d’essais) 

Méthodes d’essais, remarques 
(normes nationales 
et internationales, 
méthodes internes) 

 - Y 400 mm   

 - Z 200 mm  

Pièces à usiner, lots de 
contrôle 

Contrôle au moyen d’une machine à me-
surer la forme 

 

 Vérification des tolérances GPS 
prédéterminées de la forme : 

ISO 1101 

 - circularité  

 - cylindricité  

 - rectitude  

 Étendue de mesure :  

 - Diamètre 250 mm  

 - Hauteur 100 mm  

En cas de contradictions dans les versions linguistiques des registres, la version française fait foi. 
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